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1. CONSIDERACOES

O presente memorial de especificacdes tem por finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e fixar as condi¢cdes técnicas a serem obedecidas na execucdo da obra de
construcdo da nova Creche Municipal do Guarani, fixando, portanto, os parametros

minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Os elementos basicos de desenho e as especificacdes ora fornecidas sao suficientes
para a empresa contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adoc¢ao

de processos construtivos usuais.

A creche nova, vem preencher a demanda no bairro de Itadna, concretizando um
desejo dos moradores. A edificacdo € composta por , duas salas de atividades infantil 1 e
2 (34,94 m2 cada), banheiros 1 e 2 (7,80m2 cada), Refeit6rio (12,10m?), Recreio coberto
(10,57m?), Cozinha (6,00m?), Dire¢céo (4,30m?), Circulagéo (3,79m?2), Despensa (2,38m?2),
DML (2,09m?), Banheiro (2,47m2), Secretaria (8,93m?), Depdsito de Lixo (0,98m?), dois
solariuns 1 e 2 (13,58 e 14,57m? respectivamente). A projecdo das vigas do pergolado,
medem 1,35 metros e sdo de concreto- medidas de 10cm de largura, 15cm de altura e
135 cm de comprimento. A divisoria dos elementos vazado de concreto com altura de

150 cm e medidas de 40cm de largura, 40cm de altura e 6cm de profundidade.

1.1 — NORMAS - Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalacdo devem obedecer
ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)

aplicaveis ou outras especificas para cada caso.

1.2 — DUVIDAS - Em caso de dividas a empresa contratada devera procurar o
engenheiro responséavel pela fiscalizacdo da, desta municipalidade, devendo todas as

duvidas serem sanadas antes da execuc¢ao dos servicos.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificacbes prevalecerdo as

informacdes das especificacdes.

1.3 - QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS - Todos os servicos deverdo ser
executados rigorosamente em consonancia com os projetos basicos fornecidos, com o
orcamento e com as prescricdes contidas no presente memorial, obedecendo-se as

normas da ABNT e as legislacdes vigentes e pertinentes.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagdo da

prefeitura, ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior & especificada.




NO: REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-021.17-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

PROJETOS 4 de 38

TITULO: GESTAO

CRECHE DO GUARANI

2017-2020

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 — DISPOSICOES GERAIS - A empresa contratada devera visitar previamente o
terreno no qual esta prevista a implantacdo da edificacdo, a fim de verificar suas
condicbes atuais e avaliar o tipo de fundacdo a ser utilizada. Devera ainda recolher
Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART OU RRT) junto ao CREA-RJ /

CAU-RJ, referente a responsabilidade pela execuc¢ao da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
relativas & méo de obra e materiais necessarios a execug¢do da obra. Os trabalhos
deverdo ser executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a serem

empregados deverao ser de boa qualidade.

Sera de competéncia da empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinario
e aparelhamento adequado a execugdo dos servigos estabelecidos em contrato que
deverdo ser executados com caracteristicas de protecdo ao trabalho e de prevencao de
acidentes de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo,
portanto, imprescindivel a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e
coletiva (EPC).

Caberd a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra conforme
legislagdo vigente, permanentemente disponivel para lancamento de ocorréncias no local
ou no servico, devendo ser relatadas as condigcbes meteorolégicas, consultas a
fiscalizagdo da prefeitura, servigos executados diariamente, datas de conclusdo de
etapas dos servicos de acordo com o cronograma, dentre outras informacdes. Junto a
cada mediacao deverdo ser anexadas cépias das paginas do diario referentes ao periodo
medido, comprovando a execucao dos servicos, sendo entregues a fiscalizacdo da
prefeitura para que sejam analisadas, sendo, posteriormente liberado o valor a ser

recebido pela empresa contratada, relativo aos servicos executados no periodo.

Antes da entrega das obras todas as instalacbes e sistemas deverdo ser testados

gquanto ao seu perfeito funcionamento.

2.2 — DESCRICAO DO PROJETO - A educacdio infantil, etapa inicial da educac&o

bésica, atende criangcas de zero a cinco anos de idade. Na primeira fase do seu
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desenvolvimento, dos zero aos quatro anos, as crianca sédo atendidas nas creches, a
partir dai até completarem seis anos, frequentam as pré-escolas.

A educacgdo infantil deve atuar sobre dois eixos fundamentais: a interagdo e a
brincadeira. A proposta pedagdgica e as atividades devem considerar estes eixos. O
ambiente escolar também deve refletir esta preocupacdo. Os espagcos devem ser
dindmicos, apropriados para brincadeiras, exploraveis, transforméveis e acessiveis para
todos.

A construgcdo dessa nova creche € uma obra de interesse social que visa criar espagos
adequados para atender as necessidades das criangas ja matriculadas na instituicdo e
permitir a abertura de novas vagas para criancas moradoras do bairro de Itauna- 1°
Distrito de Saquarema.

Na elaboracdo do projeto buscou-se criar espagos aconchegantes, seguros e
estimulantes aos alunos e agradaveis aos professores e demais funcionarios, visando
principalmente o bem estar das criangas e seu desenvolvimento fisico, motor, emocional,
intelectual, moral e social.Foi adotado o conceito de funcionalidade e modernizagéo dos
ambientes, tendo sido observado o dimensionamento minimo dos compartimentos,
visando o bom desempenho das funcdes a serem exercidas, além de terem sido
considerados aspectos de iluminacdo e ventilagdo naturais para oferecer condigcbes
adequadas de conforto ambiental. Buscou-se ainda a valorizagdo das areas comuns e de
fluxo de pessoas, criando-se dois amplos patios - Recreio Coberto, que possibilitardo o
convivio das criancas, nos intervalos das atividades realizadas em sala, em ambientes

bastante agradaveis.

A utilizacdo de materiais de boa qualidade, duraveis e compativeis com as
necessidades de uma instituicdo educacional prevé que, principalmente nas areas
essenciais da creche como nas salas de atividades, na cozinha, no refeitério e nos

sanitarios se tenha um baixo indice de reparos.

A setorizacao foi definida visando atender adequadamente as fung¢des para as quais a

edificacdo se destina. A estrutura basica da creche compreendera:

= Hall na entrada pela rua Manoel Ribeiro Gongalves (rua 2) com rampa de acesso
para PNE;

* Amplo espago para acesso também pela rua 4 com aberturas em porta de correr
para o Recreio Descoberto ;

» Salas destinadas as atividades dos alunos da educacao infantil, com boa

iluminacédo e ventilacao e ligacdo com a area externa;
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» Refeitério e dependéncias de apoio/servicos adequadas para o preparo de
alimentos .

» |nstalagdes sanitarias completas, suficientes e apropriadas para uso dos alunos e
funcionérios das areas de servigo e administrativa.

» Compartimentos destinados a despensa, almoxarifado e deposito de material de
limpeza;

= Areas internas livres para recreacdo dos alunos, sendo um patio coberto, cujo uso
sera recomendado em dias muito quentes ou chuvosos, um patio descoberto e solarios

para uso exclusivo dos alunos das duas salas da creche.

O projeto prevé a construcdo de uma edificacdo com area de 187,53m?2, distribuidos
em um Uanico pavimento, a ser implantada no terreno com 723,15m?, obedecendo
afastamento frontal de 5,55m considerando-se do muro dafrente a parede da secretaria;
afastamento de fundos de 3,58m; afastamento na lateral direita variando de 3,00m e
afastamento na lateral esquerda de 13,33m na parte em linha reta ao fundo e 10,43m na

linha curva a frente.

A creche possuird um acesso externo pela entrada principal para funcionarios do setor
administrativo e pedagodgico, criancas e responsaveis e entrada para funcionarios do
setor de servicos e para o abastecimento da instituicio com géneros alimenticios,

materiais e equipamentos diversos.

Como a entrada principal da creche apresentard um desnivel de 18cm em relacdo a
calgada interna em inter-travados e 0 acesso a calgada frontal que da acesso a balcdo da
secretaria; 0 acesso devera ser feito por intermédio de rampa em base de concreto e
piso cimentado com inclinagéo acessivel - PNE. A rampa com inclinagdo 5% permite o

acesso de pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida.

Visando a seguranca, a creche devera ser provida de muro em parte do perimetro do
terreno medindo 59,22 metros e contar com portdes de correr em 4 folhas de aco
galvanizado que deverdo permanecer sempre fechados, possibilitando, desta maneira, o
controle do acesso interno a edificagdo. Havera ainda um muro frontal na altura de 50 cm
com comprimento de 7,10m complementado em tela tipo Nyloflor com 170cm de altura;
na lateral esquerda do muro haverd um muro de arrimo com 100cm de altura - 0,50cm
em alvenaria e complemento de 170cm em tela tipo nyloflor. As esquadrias dos
compartimentos onde existirdo documentos, equipamentos ou outros objetos de valor,

além do local destinado a guarda de mantimentos, deveréo receber grades de protecéo.
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O acesso ao interior da edificacdo devera ser feito através de uma area interna
coberta acessivel a secretaria e ao Recreio Coberto, onde se dara o recebimento das
criancas. Ainda na parte frontal da edificacdo estardo localizados os seguintes setores:

e Setor administrativo e de apoio que compreendera: secretaria; sala do diretor;
banheiro destinado ao uso dos funcionarios do setor administrativo/pedagdgico,; sala da
coordenacdo; DML. O acesso aos compartimentos sera feito por intermédio de uma
circulagdo com entrada Lateral e acessando 0s compartimentos de Lixo, Cozinha e
Despensa; a Secretaria terd acesso a Direcdo e ao Patio de Acesso frontal.

Na parte intermediaria do prédio ficarda o Refeitdrio, localizado entre o Setor
administrativo e Apoio , 0 Recreio Coberto e 0 Acesso a circulacdo da sala 1 e sala2. No
Fundo com acesso ao Solarium 1 e 2 através de portas de correr ficardo as Salas 1 e 2

da Creche.

Os compartimentos do setor de servi¢cos (preparo de alimentos e lavagem de roupas
de cama e banho) deverdo ser acessados pela entrada secundaria, facilitando assim a
circulacdo dos funcionarios e dos fornecedores, sem prejudicar o andamentos das
atividades administrativo/pedagdgicas que estardo sendo desenvolvidas no horério

regular de funcionamento da creche.

A cozinha foi projetada com comunicacao direta para o refeitério através de uma porta
para saida da alimentacdo e devolugcdo dos pratos, ap6s o término das refeicdes. A
despensa, para armazenamento de géneros alimenticios ndo pereciveis, estara
localizada vizinha a cozinha pela circulagdo da entrada secundaria e de facil acesso pela

area de servigo por onde devera ocorrer a descarga dos mantimentos.

O refeitério foi projetado junto ao patio coberto para que possa ser utilizado

imediatamente apos as refei¢oes.

O acesso as salas de atividades da creche e ao refeitorio sera feito por meio do patio

interno coberto.

Na &rea do pétio descoberto foi prevista uma area de 398,57 m2 para a instalacao de
brinquedos e uma area livre de gramado destinados a recreagdo das criancas,

estimulando a sociabilidade entre elas.

As salas destinadas as atividades com os alunos, terdo acesso a uma area externa
descoberta, cercada e o solarium, para que as criangas possam receber banhos de sol e

realizar brincadeiras que trabalhem as varias areas de seu desenvolvimento.
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2.3 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA - A empresa contratada devera
proceder a execucdo dos servicos obedecendo as etapas conforme descricdo a seguir.

Os projetos executivos deverdo ser apresentados antes da execucdo das obras a eles

vinculadas, em caso de qualquer divergéncia essas deverdo ser questionadas antes da

execucao dos servigcos, caso isso ndo ocorra ndo serdo aceitos os pleitos de aumento de

gquantitativos.

2.3.1 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.3.1.1 - REGULARIZACAO DE TERRENO - No preparo do terreno deverdo ser

utilizadas retro-escavadeiras/carregadeiras que fardo as escavacfes e deposicoes de

material de aterro, conforme a necessidade, a fim de atingir os niveis determinados no

projeto para implantacédo dos diversos elementos construtivos.
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2.3.1.2 - POCO ARTESIANO - Considerando que o loteamento recém construido ainda
ndo é servido por rede de 4gua tratada, na montagem do canteiro de obra, devera ser
perfurado um poco artesiano para suprir as necessidades da obra e para futuramente
complementar o abastecimento de agua da edificacdo, que devera ser feito com agua
proveniente de caminhdes-pipa. O servico devera ser realizado em observancia as
disposi¢des contidas nas normas da ABNT e demais normas legais e em conformidade

com as técnicas aplicaveis.

2.3.1.3 - MARCACAO DE OBRA - A locacéo da obra devera ser feita manualmente,
obedecendo-se rigorosamente as dimensdes, alinhamentos, afastamentos, angulos e
outras indicagbes previstas no projeto de arquitetura, sendo definidos calramente os
eixos de referéncia. O lancamento das medidas devera ser feito sobre gabaritos,

nivelados e executados com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados.

2.3.2 - CANTEIRO DE OBRA

2.3.2.1 - TAPUME - O uso de tapume de vedagéao nos limites do terreno sera necessario
com o objetivo de promover o isolamento do canteiro de obra, proporcionando seguranca
aos funcionarios da obra e aos transeuntes. No fechamento deveréo ser utilizadas telhas
trapezoidais de ago galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas em engradamento de

madeira.

2.3.2.2 — BARRACAO DE OBRA - Em éarea livre do canteiro de obra devera ser
construido um barracdo com paredes e piso de pinho de 3% e cobertura de telhas
onduladas de fibrocimento, com 10,50m?, destinado a guarda de materiais pereciveis e
ferramentas, em local estratégico, de facil acesso aos operarios da obra e aos

fornecedores de materiais.

2.3.2.3 — SANITARIO PARA PESSOAL DE OBRA - Nas proximidades do barracéo
deverd ser construido um sanitario com vaso e chuveiro destinado ao uso dos
funcionérios da obra, com 2,00m?, executado com tdbuas de pinho de 32 e cobertura de
telhas onduladas de 6mm, de fibrocimento, inclusive instalacdes, aparelhos, esquadrias e
ferragens.

2.3.2.4 — AGUA E ENERGIA ELETRICA PROVISORIAS - A empresa contratada
devera executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia elétrica e agua

potavel e esgoto sanitario para viabilizar a execu¢éo da obra.
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2.3.2.5 — PLACAS DE IDENTIFICACAO DE OBRA - Deverdo ser confeccionadas e
afixadas em pontos estratégicos da obra, em local de facil visibilidade para quem passa
na rua, placas que contenham as seguintes identificacdes: tipo de obra, autor do projeto,
responsavel técnico pela execucdo da obra e outros tipos de informacbes
complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do
CREA/CAU-RJ e dos Orgaos Fiscalizadores da Prefeitura. Os servicos subempreitados

deverdo ter placas préprias seguindo estas mesmas recomendacdes.

2.3.3 - MOVIMENTO DE TERRA

2.3.3.1 - ESCAVACAO MANUAL

o Para fundacGes - A resisténcia do terreno permite o uso de fundacdes do tipo
direta, de execucdo simples, que deverdo ser locadas perfeitamente de acordo com o
projeto estrutural. Devera ser providenciada a escavacgdo das cavas e valas destinadas a
execugcdo das sapatas e dos fustes para construgdo da fundacdo da edificagcdo; das
sapatas, dos fustes e das cintas para a constru¢do da fundagéo das cisternas; dos blocos
e dos fustes para a constru¢do da fundagcdo do muro a ser erguido em parte do perimetro
do terreno na parte da fachada frontal- parte com muro e tela tipo Nylofor , onde tera a
altura com e dos blocos, dos fustes e das cintas para a construcdo da fundacdo da
rampa de acesso da cal¢ada destinada a publico a entrada principal da creche, além das
valas para construcdo das cintas da calcada a ser construida ao redor da edificacdo e
das cintas de estruturagdo da base onde serdo instalados os trés mastros para

hasteamento de bandeiras.

As cintas projetadas para estrutura da edificagdo (H=0,40m) e do muro (H=0,30m)
deverdo ser construidas acima do nivel original do terreno, as da area das
cisternas(H=0,40m) e da rampa (H=0,25m) deverdo ser executadas abaixo do nivel

original do terreno, as demais cintas dever&o ser semienterradas, sendo:

o Cintas da calcada ao redor da edificacdo - Com altura de 0,30m, dos quais
0,20m enterrados e 0,10m acima do nivel original do terreno;
. Cintas da base dos mastros - Com altura de 0,40m, dos quais 0,20m enterrados e

0,20m acima do nivel original do terreno.
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o Para construcao das cisternas - Devera ser providenciada a escavagdo da cava
destinada a construcdo das duas cisternas, sendo uma delas para o armazenamento de
dgua tratada (potavel), com capacidade para 10368 litros e a outra para o
armazenamento de aguas pluviais captadas por meio de calhas instaladas nas aguas dos
telhados voltadas para os Pétios Internos da edificacdo, com capacidade para 7.488
litros, ambas a serem construidas totalmente enterradas, sob o piso do Patio Coberto,
além da escavacédo das valas para assentamento dos tubos que comporao o sistema de

instalagé@o hidraulica que devera ser feito.

o Para construcdo do sistema de eliminacdo de esgotos - Devera ser
providenciada a escavagéo das cavas destinadas acolocacéo dos anéis pré-moldados de
concreto que formardo as trés fossas sépticas, os trés filtros anaerdbios, os trés
sumidouros, as noves caixas de inspec¢éo, as quatro caixas de gordura simples e também
a escavacdo das valas para assentamento dos tubos que compordo o sistema de
eliminagéo de esgotos, destinados a transportar e receber os efluentes das instalagoes

que deverao ser feitas.

o Para construcdo do sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais -
Devera ser providenciada a escavacao das cavas destinadas a colocacao dos anéis pré-
moldados de concreto que formarao as nove caixas de inspecado e também a escavacao
das valas para assentamento das calhas e dos tubos de condugdo que compordo o
sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais, a ser feito na area externa do

terreno.

o Para o sistema de instalacdo elétrica/telefbnica/de interfone — Deverd ser
providenciada a escavagcdo das cavas destinadas a colocagdo dos eletrodutos e
conduites que serédo utilizados para possibilitar a distribuicdo dos cabos e fios do PC para
medicao trifasica a ser instalado na mureta do lado esquerdo na frente do terreno até o
quadro principal de distribuicdo de energia a ser instalado na parede da Cozinha na Area
externa de Circulacdo- Entrada Secundaria - de Servico. A caixa de distribuicdo das
instalagbes de interfone a serem instalados na Secretaria, no caso da instalagédo

telefonica , do interfone e logica.

Observacéo:
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O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformiza¢édo do terreno.

2.3.3.2 - ATERRO COM MATERIAL DE 12 CATEGORIA — A fim de elevar o terreno para
um greide 0,10m do nivel superior das cintas para o alicerce da construgao.

2.3.3.3 — REATERRO DE VALA/CAVA - O reaterro das valas/cavas das estruturas de
concreto-sapatas, blocos, cintas, fustes das sapatas- cisterna, Cl, CG, Fossa- Filtro-
Sumidouro; devera ser feito com material proveniente das escavacgdes, escolhendo-se

material sem detritos vegetais.

Observagdes:

o Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidados especiais devendo
o0 material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado para se evitar
posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;

. ApOs o reaterro, 0 material excedente, proveniente da escavacao das cavas/valas,
deverd ser utilizado para eventuais regularizagdes nas areas livres do terreno. Se ainda
assim houver excedente, o0 material devera ser transportado em carrinhos, até uma area
nas proximidades dos acessos a rua para que, posteriormente, seja providenciada sua
remocao para local a ser determinado pela fiscalizagdo da prefeitura.

2.3.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.4.1 — ALUGUEL DE ANDAIMES - Deverd ser providenciado o aluguel de andaimes
tubulares a fim de possibilitar a execucao de servicos diversos ao longo de todo o periodo
de obra, devendo ser utilizadas tabuas de pinho para confeccédo de passarelas para os
andaimes, sendo realizadas montagens e desmontagens para as movimentacdes

necessarias.

2.3.4.2 — PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE SALAS - Deverdo ser providenciadas
placas de acrilico, medindo 8x25cm, polidas nas bordas para serem afixadas, ao término
da obra, nas portas de todos os compartimentos da edificacdo, a fim de identificar

visualmente o uso de cada ambiente.

2.3.4.3 — MAO-DE-OBRA
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e Pintor de Letras — Devera ser contratado um pintor de letras, ao término da obra,
com a finalidade de pintar o nome da creche e o logotipo da Prefeitura Municipal
de Saquarema na fachada frontal, na entrada da edificacdo, nas cores e

dimensdes especificadas pela fiscalizacdo da prefeitura.

e Servente — Deverd ser contratada mao-de-obra de serventes para operacdo do
soquete vibratério a ser utilizado no alinhamento da superficie das lajotas de concreto,

intertravadas.

e Engenheiro ou arquiteto e desenhista — A empresa contratada cabera a
responsabilidade pela elaboragdo do calculo estrutural, dos projetos de instalagdes
hidrossanitarias, elétricas, telefénicas, de légica, de drenagem de &aguas pluviais, etc.
com detalhes elucidativos para a perfeita conducdo dos servicos e pelas solugbes
técnicas necessarias a execucdo da obra conforme o projeto basico fornecido, além da
elaboracdo do projeto as built,devendo ser contratados servigcos especializados de
engenheiro ou arquiteto e de desenhistas para esse fim.

2.3.5 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOES

2.3.5.3 - TAMPOES DE FERRO - Devera ser realizada limpeza e higienizacéo periddica
dos reservatorios tanto superiores quanto inferiores a fim de evitar a proliferacdo de
microorganismos na agua. Para permitir 0 acesso ao interior das cisternas (visitas)
deverdo ser assentados dois tampdes de ferro fundido, com 0,60x0,60m, sendo um na

laje de cobertura de cada uma delas, no Patio Coberto.

2.3.6 — BASES E PAVIMENTOS

2.3.6.1 — LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO - Parte das areas livres do
terreno deverdo ser pavimentadas com lajotas de concreto, altamente vibrado,
intertravado, com articulacao vertical, com espessura de 6¢cm, assentes sobre colchdo de
p6-de-pedra, areia ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, sendo:

e Nas éareas que demarcam o acesso principal a edificagdo (entrada principal e

entrada de servigo secundéaria ), localizadas na frente do terreno e na lateral direita;
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e Nas éareas livres na lateral esquerda do terreno, a serem utilizadas como é&rea
descoberta de uso exclusivo do setor de servigcos da creche e acesso das criancas e
eventualmente aos pais em alguma atividade extraordinaria promovida pela Dire¢ao;

e Na é&rea livre nos fundos do terreno, a ser utilizada como Solarium da Sala

destinada as atividades dos alunos da Creche.

Observagéo:

Devera ser utilizado soquete vibratério de 78Kg para alinhamento da superficies das

lajotas.

2.3.6.2 — MEIO-FIOS DE CONCRETO - Para delimitagdo da piso intertravado e o jardim
na parte da frente se estendendo a lateral direita e esquerda , também entre aquele e o
piso cimentado na lateral esquerda da construgéo, destinada a passeio publico e acesso
dos cuidadores e criancas. Deverdo ser assentados meios-fios retos, pré-moldados de
concreto simples, medindo 0,15m na base, com altura de 0,30m, devendo ser rejuntados
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,5.

2.3.7 - SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.3.7.1 — PAISAGISMO - O projeto de paisagismo desenvolvido para as areas externas
da edificacdo devera ser atentamente observado para a constru¢cdo dos canteiros e
demais elementos indicados nos desenhos, devendo ser feita a pavimentagdo dos
espacos destinados a circulagdo e a recreacdo das criangas: calcadas em piso
cimentado; acessos a edificacdo, Solarium 1 e 2 para recreacdo dos alunos da Creche .O
plantio de grama no Péatio Descoberto e nas areas livres na frente e em parte da lateral
direita do terreno, devendo o solo dos canteiros e das areas que receberdo grama ser
preparado e aterrado com uma camada de 20cm de terra preta vegetal. Esta previsto
ainda o plantio de 34,25m? arbustos distribuidos nos dois canteiros a serem construidos
nas laterias do acesso principal a creche e de 103un de arbustos para jardim, arvores
com até 70cm de altura na area livre na frente da edificacdo, a direita e a esquerda da

entrada principal.

2.3.8 - TELA DE PROTECAO TIPO MOSQUITEIRO - Deverdo ser utilizados quadros de
madeira com tela tipo mosquiteiro, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas areas

de preparo e armazenagem de alimentos. Os quadros deverdo ser compostos por ripas
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de madeira aparelhada de 1,5x4cm e tela em polietileno de alta densidade na cor branca,
com duas dobradicas de 2.1/2”x1.3/8”, de latdo cromado, com pino e bolas de latdo, a fim
de possibilitar movimentagdo para abertura das janelas, devendo ser instalados dois
quadros de 100x50cm na janela da Cozinha e na janela da Despensa, um outro de
60x60cm no passa-pratos.

Observagéo:
As moduras deverdo ser instaladas na parte externa das esquadrias.

2.3.9 - ESTRUTURAS

2.3.9.1 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA - No fundo
das valas e cavas abertas devera ser executado um lastro com espessura de 5cm, feito
com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a compressao de 20MPa,

conforme indica¢cdes da memaria de célculo.

2.3.9.2 — VERGAS DE CONCRETO ARMADO - As paredes da edificacdo deverédo
receber como reforgos vergas de concreto armado sobre os vaos das portas/passagens e
sobre e sob os vaos das janelas fazendo o transpasse de pelo menos 25 cm no minimo
de cada lado e ancorando nas colunas de concreto no caso especifico ou passando

direto quando duas ou mais janelas préximas umas as outras .

2.3.9.3 - CONCRETO ARMADO - As fundagfes e toda a estrutura de sustentacdo da
edificacdo, das calcadas e do muro deverdo ser executadas em concreto armado. As
cisternas (estrutura, paredes e piso), a base dos mastros, a rampa e os degraus das
escadas de acesso ao terreno deverdo ser totalmente construidos em concreto armado.
Os materiais empregados no preparo do concreto deverdo obedecer as normas da ABNT
para resisténcia fck25MPa. A resisténcia do solo para as fundacdes ndo podera ser
inferior a 2Kgf/cmz2. Inicialmente deverdo ser executadas sapatas isoladas de fundacéo,
em seguida fustes, cintas, pilares e vigas moldados in loco, de acordo com o projeto
executivo, a ser elaborado pela empresa contratada. O cobrimento minimo devera ser

baseado na NBR-6118, ndo devendo ser menor que 3 (trés) centimetros.

Observagdes:
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o A realizacdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural
onde deverdo estar definidas a quantidade e bitola das barras de aco corridas e dos
espacadores, inclusive o espacamento entre eles;

o As operacdes de colocacdo de armaduras e de concretagem dos elementos de
fundacdo e estrutura deverdo ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de
conformidade com as normas técnicas especificas. As tubula¢gdes que porventura tenham
gque atravessar as cintas, vigas ou pilares deverado sercolocadas antes da concretagem;

o As formas deverdo apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento da
argamassa, devendo ser molhadas antes do lancamento do concreto para néo
absorverem a agua do concreto;

o No escoramento das formas deverdo ser empregados pontaletes de madeira
convenientemente espacados para apoiar as pecas de modo que néo forme flechas e
garanta a estabilidade das formas, sendo o didmetro minimo de 10cm para escoras de
eucalipto.

2.3.9.4 — TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - Sobre a laje de piso a
ser executada em toda a edificagdo, em média 0,60cm acima do nivel original do terreno,
antes da execucdo do contrapiso, devera ser distribuida malha de aco CA-60 (tela
soldada nervurada), com barras de 3,4mm de didmetro, armadas nos dois sentidos, com
espacamento del5cm entre elas, a fim de conferir maior resisténcia ao piso da

edificacao.

2.3.9.5 — LAJES - As lajes a serem montadas sobre todos os compartimentos da
edificacdo; no piso de toda a edificacdo (inclusive sobre as cisternas) e sobre os portbes
de acesso a edificacdo deverdo ser do tipo pré-moldada, beta 12, para sobrecarga de
5,2Kn/m2excetuando as da entradas das salas sobre os dois banheiros que sera de
16,5Kn/m2 (devido a carga das trés caixas d agua; considerando o fornecimento e a
montagem do conjunto composto por vigotas, tijolos e armadura negativa, incluindo ainda

0 capeamento com 4cm de espessura, com concreto fcK20MPa e o escoramento.

2.3.10 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.3.10.1 — ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS - Conforme indicacdo do projeto
arquiteténico as paredes da edificacdo deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos

ceramicos, furados, de 10x20x30cm, em alvenaria de meia vez. Deverdo ser respeitados
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0 alinhamento, as espessuras e 0s vaos representados no projeto. Os tijolos deverdo ser
assentados de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e
aprumados. A espessura das juntas devera ser de no maximo 1,5cm, rebaixadas a ponta
de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas. As paredes deverdo receber como reforcos vergas sobre os vaos das
portas e passagens e sobre e sob os vaos das janelas, além de vigas de amarracao no
respaldo das lajes. Tanto as vergas quanto as vigas deverdo ser executadas em concreto

armado.

2.3.10.2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO - Blocos de concreto de
10x20x40cm deverdo ser utilizados para fechamento dos vaos sob os telhados da
edificacdo- quatros construidas no perimetro externo da edificacdo, e onde ficardo as

calhas de concreto para esgotamento das aguas afluidas destes.

2.3.10.3 — PAREDES DIVISORIAS EM PLACAS DE GRANITO- As paredes divisorias
dos boxes do Vestiario destinado ao uso dos funcionarios do setor de servicos e dos
Banheiros destinados ao uso dos alunos da Creche deverdo ser em granito cinza em

dois milimetros apoiados no piso e nas paredes, polido nas duas faces.

2.3.11 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.3.11.1 - EMBOCO COM CHAPISCO - Este tipo de revestimento devera ser aplicado:
o Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes da Despensa; da Afea
de Servico; da Cozinha;DML; Depésito de lixo; Circulagédo; Banheiro Infantil 1 e 2 e Banhejro
destinado ao uso dos funcionarios do setor administrativo/pedagdgico para recebergm
revestimento final em azulejos;

. Com acabamento sarrafeado, aspero, na Fachada, Recreio Coberto, Refeitério,
Sala 1 e Sala 2 para receberem revestimento final em pastilhas cerdmicas esmaltadas de
10x10cm;

o Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna e externa das paredes e
nos tetos de todos os compartimentos (com excecdo de onde estiver previsto
revestimento em azulejo ou pastilhas cerdmicas); nos beirais da marquise frontal e lateral
esquerda. Nas paredes das calhas, alcapdo, cisterna de 4gua pluviais, cisterna de agua

potavel e no muro do perimetro da edificacdo onde indicado e necessério ao existente.
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2.3.11.2 — PASTILHAS CERAMICAS 10x10CM -A ser aplicada na Fachada, Recreio

Coberto, Refeitério, Sala 1 e Sala 2 , sendo estas com 80 cm de altura.

2.3.11.3 = AZULEJOS - As paredes internas da Lavanderia; da Despensa; da Area de
Servi¢o; da Cozinha; Banheiros das Salas destinadas aos alunos da Creches ; do
Banheiro destinado ao uso dos funcionarios do setor administrativo/pedagégico do DML

deverdo ser revestidas em azulejos de boa qualidade, até o teto.

2.3.11.4 — CERAMICAS 25x40CM - As paredes internas do Banheiro dos funcionarios e
DML,Despensa, Depdésito de Lixo, Circulacéo, Cozinha, Banheiros Infantil 1 e 2( estes na
altura de 230cm, nas cores e paginacdo a serem especificadas pela fiscalizacdo da
prefeitura.

2.3.11.5 - PISO CIMENTADO - Apd6s a compactacao do solo aterrado, a calgada com
largura de 100cm a ser construida ao redor da edificacao frente e lateral esquerda sob a
marquise; a rampa e a escada que possibilitardo o acesso principal ao terreno e a escada
gue possibilitarad 0o acesso secundario, destinado aos funcionarios do setor de servigos,
deverdo receber piso cimentado liso, com 1,5cm de espessura feito com argamassa de

cimento e areia, no trago 1:3, conforme indica¢des do projeto.

2.3.11.6 — CONTRAPISO COM 2,0CM - As superficies dos pisos da Calha- Telhado 1,
Telhado 2, Telhado 3, Telhado 4, Caixas DAgua — Laje, Marquise, Cisternas, Area para
Brinquedo, Banheiro Infantil 1 e 2, Rampa frontal, Patamar e Rampas lateraise Depésito
de Lixo e do degrau da escada que possibilitardo o acesso dos alunos, dos funcionarios
dos setores pedagoégico e administrativo e dos responséaveis pelas criangas a creche e do
degrau da escada que possibilitara o acesso dos funcionarios do setor de servicos
deverdo ser preparadas com camada de concreto magro com 2,0cm de espessura
(contrapiso), posteriormente, sobre ele sendo aplicado revestimento em piso cimentado

com 2,0cm de espessura.

2.3.11.7 — CONTRAPISO COM 4CM - As superficies de todos os compartimentos da
edificacdo :Secretaria, Direcdo, Banheiro, DML, Despensa, Depésito de Lixo, Circulacgéo,
cozinha, Recreio Coberto, Refeitério, Salal, Banheiro Infantil 1, Sala 1, Banheiro Infantil

2, Sala 2, Solarium 1, Solarium 2. De da calcada a ser construida ao seu redor deverao
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ser preparadas para receber os pisos definitivos com camada de concreto magro com
4cm de espessura (contrapiso), sendo feito piso em marmorite nos compartimentos da

edificacdo e em piso cimentado na calcada.

2.3.11.8 — CONTRAPISO COM 8CM - O solo da &rea da calcada a ser construida em
frente, lateral direita com 50cm de largura( &rea coberta) ; lateral esquerda e fundos ao
terreno com 100cm; Passeio Publico Frontal com 150cm; Compressores , devera ser
preparado com camada de concreto magro com 8cm de espessura (contrapiso),

posteriormente, sobre ele sendo aplicado revestimento em piso cimentado.

Observagéo:

A superficie dos contrapisos para aplicacdo dos pisos em marmorite ou cimentados
deverd apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de
sujeira ou materiais estranhos. Os pisos definitivos deverdo ser executados somente
apés a cura completa do contrapiso (28 dias). A execug¢do do revestimento final em
condicbes desfavoraveis de umidade poder4d comprometer a qualidade dos pisos
acabados.

2.3.11.9 — PEITORIS - Na parte inferior dos vaos de todas as janelas devera ser
assentado peitoril em granito cinza andorinha, com espessura de 2cm e largura de 15 a
18cm, assentados com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no

traco 1:3:3, rejuntados com cimento branco.

2.3.11.10 — SOLEIRAS - Foi previsto acabamento em granito no limite externo do piso
das Varandas Frontal e Interna, evitando-se arestas vivas ou quinas que possam causar
ferimentos nas criancas. Deverdo ser assentadas soleiras em granito, nas dimensoes de
2 de 15 a 18cm, com dois polimentos, em superficie em 0sso, com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2, rejuntados com cimento branco.

2.3.11.11 - PISOS, RODAPES E SOLEIRAS DE MARMORITE - Todos os
compartimentos da edificagdo deverdo receber piso de marmorite, com rodapés com
10cm de altura e 3cm de espessura e soleiras do mesmo material com 15cm de altura,
17cm apenas a Direcdo.O Peitoril com 15 a 18cm de altura. Fundidos no local, devendo
ser colocadas juntas plasticas de 17x3mm, demarcando cada m?2 do piso. A execuc¢ao do

piso compreendera uma camada de marmorite com 1lcm de espessura, feita com grana
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n° 1 de marmore branco nacional e cimento, sendo a superficie estucada apos a
fundicdo, com dois polimentos mecanicos. O piso de marmorite sera executado na
Secretaria, Direcdo, Banheiro, DML, Despensa, Depdsito de Lixo, Circulacdo, Cozinha,
Recreio Coberto, Refeitério, Salal, Banheiro Infantii 1, Sala 2, Banheiro Infantil 2,
Solarium 1, Solarium 2. O Piso de Borracha sintética, SBR, preto em placas de 50x50cm
na espessura de 3mm sera aplicado na Area para Brinquedos e fixado com cola sobre
base existente.

2.3.12 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

2.3.12.1 — GRADES E PORTOES DE PVC - Deverdo ser colocadas grades de PVC
branco, em modulos, com altura de 1,00m e 1,70m estruturada em ferro galvanizado,
com colunas e amarragdo horizontal com perfis retangulares e fixados nas colunas
através de encaixe e montantes verticais redondos com diametro de 32mm espacadas de
12cm aproximadamente, inclusive ponteiras e/ou tampas de acabamento:

o Na lateral direita do terreno: portdo de aco de 1,20m x 1,50m. no Muro Frontal de
4,30m x 2,20m; no Abrigo de Gas com 1,00m x 1,50m .

o Na lateral esquerda na frente do terreno: um gradil com 30,04m e na &rea externa

Lateral Esquerda gradil com 1,65 metros com alturas de 1,70m e 1,00m respectivamente.

2.3.12.4 — JANELAS DE ALUMINIO - As janelas a serem assentadas em todos os
compartimentos da edificacdo deverao ser de aluminio anodizado em preto, maxim-ar da
série 28, tipo guilhotina p para vidro da série 25, com duas folhas fixas e duas de correr

em perfis da série 28, conforme dimensdes indicadas no projeto, nos seguintes modelos:

. De correr com duas folhas fixas e dois de correr : Secretaria, Refeitério, Salal
,Banheiro Infantil, Sala 2, Banheiro Infantil 2. Totalizando nove janelas com medidas de
2,50m de largura por 1,30m de altura e uma de 1,70m por 1,00m de altura, esta na
Secretaria :

o De correr tipo maxim-ar no Banheiro, Despensa, Depésito de lixo, Cozinha na
medida de 1,00m por 50cm de largura, total de quatro unidades.

o Uma do Tipo guilhotina na Cozinha de 60cm por 60cm de largura.

2.3.12.5 — CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO COM PORTA DE CORRER - O Caixilho fixo

de aluminio anodizado em preto , da série 28, para vidro a ser utilizado no Banheiro
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Infantil 1, Banheiro Infantil 2, Recreio Coberto, Dire¢éo, Sala 1, Sala 2 . Totalizando oito
janelas e 31,88m2. A porta de correr de aluminio anodizado em preto, de correr, total seis
unidades e 36,33m2. Duas portas de aluminio anodizado em preto, em Veneziana, no
Deposito de Lixo, Recreio Coberto total de 1,96m2,

2.3.12.7 - VIDROS - Os vidros a serem instalados nas janelas de todos os
compartimentos e no painel de fechamento da entrada da edificacdo deverdo ser
adequados ao fim a que se destinam, de boa qualidade, transparentes, de superficie

plana, sendo:

o TRANSPARENTES COMUNS DE 4MM - serdo utilizadaos em onze unidades nas
janelas da Secretaria, Direcdo, Refeitorio, Salal, Sala2, Despensa, Depdsito de Lixo e
Cozinha., total de 26,73mz2.

. TRANSPARENTES COMUNS DE 6MM - utilizados no Recreio Coberto, Direcao,
salal, Sala2 . Total de seis unidades e 58,98m2.

. FANTASIA TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA DE 4MM - utilizados cinco
unidades nas janelas do Banheiro Infantil 1 , Banheiro Infantil 2 e Banheiro, um total de
12,20mz2.

Observacgéo:
Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as

superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

2.3.12.8—- ESPELHOS DE CRISTAL - No lavatério do Banheiro de uso dos funcionéarios
do setor administrativo/pedagdgicoa daptado, deverao ser instalados espelhos de cristal,
com 4mm de espessura, com moldura de madeira na dimensdo de 60cm por 100cm de

largura.

2.3.12.9 - QUADROS MURAIS - Deverdo ser colocados dois quadros tipo mural,
medindo cada um deles 2,00x1,20m, sendo um no Recreio Coberto e Secretaria, total de
4,80mz2,

2.3.12.11 - PORTAS, ADUELAS E ALIZARES - As portas dos compartimentos
Secretaria, Banheiro, DML, Circulacdo, Despensa, Salal Sala2, Banheiro Infantil 1 e

Banheiro Infantil 2, sad em madeira de lei macica com almofadas, com 3,5cm de
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espessura totalizando treze unidades e 19,59m? .A porta de madeira de lei em
compensado , de 90cm por 210cm de altura e 3cm de espessura, como visor em
policarbonato transltcido de 4mm com 110 por 20 cm de largura; seréo colocadas quatro
unidades: na Circulagédo, Cozinha, Banheiro infantil 1 e Banheiro Infantil 2 .

2.3.12.12 - FERRAGENS - A instalacdo das ferragens devera ser realizada com
particular cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a
fixacdo das fechaduras e dobradicas deverédo ter a forma das ferragens, sem rebarbas,
correspondendo exatamente as dimensfes das mesmas. A localizagdo das pecas devera
ser medida com precisdo evitando-se discrepancias de posi¢cdo ou diferenca de nivel
perceptivel a vista. Ferragens para porta de madeira , de 1 folha de abrir, na Secretaria,
Banheiro, Circulagdo, Despensa, Sala 1, Sala 2, Circulagdo, Cozinha. Ferragens para
porta de madeia, de 1 folha de abrir, para sanitarios ou chuveiros coletivos , utilizados no
Banheiro Infantil 1, Banheiro Infantil 2. Para porta de correr, de 1 folha também nos
Banheiros Infantis 1 e 2 . Para DML , porta de correr de 2 folhas , para divisérias de
granito na espessura de 2cm , 6 unidades para os Banheiros Infantis 1 e 2. Ferragens
para portas de abrir, aluminio , no Depésito de Lixo, e no Portdo Lateral Esquerdo em 2

unidades.

2.3.12.12.1 — PORTAS EM MADEIRA -Treze portas de madeira de lei, com 3,5cm de
espessura , portadas na Secretaria, Banheiro, DML, Circulagdo, Despensa, Sala 1, Sala
2, Banheiro Infantil 1, Banheiro Infantii 2 . Quatro portas de madeira de lei em
compensado , de 90x210x3cm, com visor de policarbonato translicio de 4mm, medindo
110x20cm.

2.3.12.12.2 — PORTA DE ALUMINIO- 36,33m2 de aluminio anodizado em preto, em
perfis da série 25, seis portas com 2 folhas — Recreio Coberto, direcdo, Sala 1, sala 2.
1,96m?2 de aluminio anodizado em preto , em veneziana, a ser portadas no Depdsito de

Lixo e Recreio Cobeto.
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2.3.12.12.3 — PORTINHOLA PARA CISTERNA - Em chapa de ferro galvanizado, com
guarnicdo e alca para cadeado . Utilizada para visita a Cisterna- Agua Potavel e outra
Cisterna para Agua Pluvial; area de 60cm de largura por 60cm de altura.

2.3.12.12.5 - FECHADURAS - No Portdo Frontal, Recreio Coberto, Direcdo, Sala 1, sala
2, tera fechadura de cilindro ovalado, de latdo, acabamento cromado para portas de

correr, de aluminio, no total de sete unidades .

2.3.12.12.6 — FECHO - Devera ser instalado um fecho de 80mm, em ferro niquelado,
com lingueta central mével, para fechamento da porta, tipo algapdo, a ser colocada na

abertura a ser deixada na laje de cobertura Recreio Coberto.

2.2.12.12.7 — DOBRADICAS - Instaladas seis no DML dobradiga 3"x3.1/2” com pino,
bolas e anéis de latdo; e outras quatro ,na Cozinha e Despensa, dobradicas de
2.1/2’x1.3/8”, de latdo cromado, com pino e bolas de latdo a fim de possibilitar

movimentagao para abertura das janelas.

2.3.12.12.8 — PUXADORES - Deverédo ser instalados dois puxadores na Cozinha e
Despensa ,em zamak cromado. Dois cadeados de 30mm, com dupla trava, disco de
seguranca, antigazua, corpo de latdo macico, cilindro de latéo trefilado.

Nas telas de protecéo tipo mosqueteiro a ser instaladas nos vaos de janela da cozinha e

despensa deverao receber um puxador tubular, em zamak cromado cada.

2.3.12.12.9 — TRILHO DE ALUMINIO - A fim de possibilitar o deslizamento do portéo e
porta de aluminio no total de 12 unidades utilizado nas esquadrias de correr, oco, com
300cm a ser instalado no acesso principal a creche; devera ser utilizado um sistema de
roldanas e trilho de aluminio, oco, com 30x29mm. O trilho devera ser instalado no piso e
por ele deslizardo as duas roldanas instaladas no portdo, fazendo seu movimento de
abertura e fechamento. Consideradas 2 unidades de trilho para as portas ou portbes

maiores que 3,00 metros.
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2.3.12.13 — PORTAS DE 90 x 210 x 3cm, Deverdo ser assentadas quatro portas de
madeira de lei, com visor em policabornato translicido de 4mm, medindo 110x20cm,
mola “fecha-porta”, puxadores verticais metalicos de 40cm, aduela 13x3cm, e alizares
5x2cm, faixas protetoras de material vinilico com 50cm de altura na parte inferior.
Aplicadas na Circulacdo, Cozinha, Banheiro Infantil 1, Banheiro Infantil 2, revestida em
férmica em cor a ser definida pela fiscalizagéo.

2.3.12.14 — PORTAS DE 90 x 210 x 3,5cm — Deverao ser fornecidas e assentadas sete
portas de madeira de lei, maci¢a, com até 5 almofadas na Secretaria, Banheiro, DML,
Circulacdo, Despensa, Sala 1, Sala 2. Seis portas de 130 x 60 x 3,5cm nos Banheiros

Infantis 1 e 2.

2.3.12.15 — QUADROS DE AULA - Deverdao ser colocados cinco quadros de aula,
medindo cada um deles 2,00x1,20m, confeccionados em compensado de cedro de 8mm
de espessura e revestidos com chapa de laminado melaminico na cor branca brilhante,
com moldura de madeira envernizada, sendo um, respectivamente, na Sala destinada

aos alunos daCreche I, da Creche Il, da Creche lll, da Pré-Escola | e da Pré-Escola Il.

2.3.12.16 — MASTROS METALICOS - Na éarea frontal, entre a entrada principal e a
entrada secundaria da edificacdo, em local indicado no projeto deverdo ser instalados
trés mastros metalicos para hasteamento de bandeiras, em tubo de ferro galvanizado de
3”, com altura de 6,00m, equipados com roldanas, com fixacdo em prismas de concreto
de 30x30x50cm.

2.3.13 - APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS

2.3.13.1 — ABRIGO PARA BOTIJOES DE GAS - Em local indicado no projeto devera
ser construido, na area externa préoximo a cozinha, um abrigo para dois botijdes de gas
de 45Kg, nas dimensbes de 1,00x0,50x1,50m, em alvenaria de tijolos macicos
(7x10x20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no
traco 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em
concreto armado, fck=15Mpa, com acabamento de cimentado, no traco 1:4. Na parte

frontal do abrigo devera ser instalada uma porta de 1,00x1,50m, em chapa de ferro n°16
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com porta cadeado, devendo ainda ser fornecido um cadeado de 30mm para fechamento
do abrigo.

2.3.13.2 — ABRIGOS PARA BOMBAS - Em local indicado no projeto, perto do solarium
2 e proximo a cisterna, devera ser construido um abrigo para bomba, nas dimensdes
1,20x0,60X0,80m com porta de 1,10x0,70m. O abrigo devera ser construido em alvenaria
de tijolos furados (10x20x20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de
cimento e saibro, no traco 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado. A
porta devera ser instalada na parte frontal do abrigo, sendo confeccionada em chapa de
ferro n°16 com porta cadeado, devendo ainda ser fornecido um cadeado de 30mm para

fechamento do abrigo.

2.3.13.3 — Conforme indicagfes do projeto arquitetdnico devera (do) ser instalada (os/as)

nos compartimentos que serao construidos ou na area livre do terreno:

o Um lavatério de loucga branca, tipo popular, sem ladrdo, com medidas em torno de
47x35cm, com acessorios de fixagcdo, ferragens em metal cromado: sifdo, torneira de
presséo e valvula de escoamento e rabicho em PVC a ser instalado no banheiro;

o Quatro lavatérios de louca branca de embutir (cuba), tipo médio luxo, sem ladréo,
com ferragens em metal cromado: sifdo, torneira de pressao e vavula de escoamento e
rabicho em PVC a serem instalados: (2) no banheiro infantil 1 e (2) no banheiro infantil 2;
o Um vaso sanitario de louga branca, tipo popular, com caixa acoplada, com medidas
em torno de 35x65x35cm, com assento plastico tipo popular, bolsa de ligacaorabicho em
PVC e acessorios de fixacdo a ser instalado no banheiro;

o Seis valvulas de descarga de 1.1/2” com registro integrado, sistema hidromecénico,
corpo em latdo, canopla e botdo em metal cromado, de embutir e seis tubos de ligacdo
para vaso sanitario, com anel expansor, em metal cromado a serem instaladas: (3) no
banheiro infantil 1 e (3) no banheiro infantil 2;

o Oito saboneteiras em plastico ABS, para sabonete liquido, com colocacao, a serem
instaladas: (2) no banheiro, (3) no banheiro infantil 1 e (3) no banheiro infantil 2;

o Cinco porta toalhas de papel em plastico ABS, com colocagéo, a serem instaladas:
(1) no banheiro, (2) no banheiro infantil 1 e (2) no benheiro infantil 2;

o Seis porta papel higiénico em plastico ABS, com colocacgéo, a serem instalados: (3)

no banheiro infantil 1 e (3) no banheiro infantil 2;
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o Seis vasos sanitarios de louga branca, infantil, com acessorios de fixa¢do, assentos
sanitarios em plastico e bolsas de ligacdo, a serem instalados: (3) no banheiro infantil 1 e
(3) no banheiro infantil 2;

o Um tanque de louga branca, com coluna, com medidas em torno de 60x56¢cm, com
acessorios de fixacdo, a ser instalado no DML;

. Sete chuveiros elétricos, em plastico, de 110/220V, a serem instalados: (1) no
banheiro, (3) no banheiro infantil 1 e (3) no banheiro infantil 2;

. Uma duchinha manual, com registro de pressao de 1/2”cromado, rabicho cromado,
suporte e pistola brancos, buchas e parafusos para fixagdo, a ser instalado no banheiro;

. Uma torneira para pia ou tanque , de 1/2” x18cm, em metal cromado, a ser
instalado no DML,;

. Trés torneiras para pia, com arejador, 1157 de 1/2” x21cm, em metal cromado, a
serem instaladas: (1) na cozinha, (1) na sala 1 e (1) na sala 2;

o Duas torneiras para jardim, de 1/2” x10cm, em metal cromado, a serem instaladas:
(1) na parede do lado externo do banheiro infantil 1 e (1) na parede do lado externo do
banheiro infantil 2 ;

. Trés cubas de aco inoxidavel de 500x400x200mm, valvula de escoamento tipo
americana, sifdo, com colocagéo, a serem instaladas: (1) na cozinha, (1) na sala 1 e (1)
na sala 2;

. 8,50m de barra de apoio, para PNE, em tubo de aco inoxidavel, de 1.1/2” x1,50mm,
com colocagéo, a serem instalados: (4,25m) proximo ao chuveiro do banheiro infantil 1 e
(4,25m) préximo ao chuveiro do banheiro infantil 2;

o Um reservatorio em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade para 1.000 litros,
com tampa de vedacao, escotilhas e fixadores, para distribuicdo de aguas pluviais;

o Dois reservatérios em fibra de vidro ou polietileno, cada um deles com capacidade
para 2.000 litros, com tampa de vedacdo, escotilhas e fixadores, para distribuicdo de
agua potavel,

o Um bebedouro elétrico tipo pressdo, em ag¢o inoxidavel, modelo de pé,
adulto/crianca, com filtro interno, com saida de esgoto até o ralo mais proximo, a ser
instalado na Area do Recreio Coberto, em local indicado no projeto arquiteténico;

o Nove registros de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4”, a ser instalado: (1) no
bebedouro, (1) na cozinha, (1) no DML, (1) no banheiro, (2) nas torneiras da area externa
e (3) nas saidas dos reservatorios;

. Dois registros de gaveta, em bronze, com didmetro de 1”, um a ser instalado,

respectivamente, no Banheiro infanti 1 e no Banheiro infantil 2;
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o Dois registros de gaveta, em bronze, com didmetro de 1.1/2”, devendo ser
instalados: um na saida dos dois reservatérios de agua potavel, que sao interligados,
com capacidade para 2.000 litros cada, e um na saida do reservatério de aguas pluviais,
com capacidade para 1.000 litros que serdo instalados na cobertura da edificagéo, para
distribuicdo de agua aos pontos determinados no projeto hidraulico;

o Quinze arandelas tipo “meia-lua”, com vidro acetinado, para lampadas fluorescente,
com colocacao, a serem instaladas: (1) no solarium 1, (1) no solarium 2, (1) na fachada
frontal, (4) na fachada da lateral direita e (8) no muro;

o Quarenta e dois globos esféricos , plafonier repuxado de aluminio com difusor em
base de vidro leitoso de 4"x8”, com colocacao, a serem instalados: (2) na secretaria, (1)
na dire¢cdo, (1) no DML, (1) no banheiro, (1) na despensa, (1) no lixo, (1) na circulagéo,
(2) na cozinha, (10) na area do recreio coberto, (9) na sala 1, (2) no banheiro infantil 1, (9)
na sala 2 e (2) no banheiro infantil 2;

o Duas bombas hidraulicas centrifugas, com motor elétrico, com poténcia de 1CV, a
serem instaladas: na cisterna, em abrigo apropriado a ser construido, sendo uma para
elevacdo da agua armazenada na cisterna de &gua potavel até os reservatorios
superiores destinados a esse fim e outra para elevacdo da agua armazenada na cisterna
de aguas pluviais até os reservatérios apropriados;

o Quatro chaves de béia, automéaticas, de mercurio, unipolares, uma a ser instalada
na cisterna destinado a armazenar agua potavel e a outra na cisterna destinado a
armazenar agua proveniente das chuvas, uma a ser instalada no reservatdério superior
destinado a armazenar agua potavel e a outra no reservatdrio superior destinado a
armazenar agua proveniente das chuvas, para acionar e desligar as bombas que
elevarédo, respectivamente, agua dos reservatérios inferiores de agua tratada e pluviais,
conforme a variacao dos niveis dos reservatérios superiores;

. Trés ralos seco, simples, de PVC (100x53)x40mm, com grelha , icluindo tubos, a
serem instalados, (1) no banheiro e (2) na area externa;

o Sete ralos sifonados de PVC (100x100)x50mm, em pavimento térreo, com tampa
cega, com saida de 50mm, a serem instalados: (1) no banheiro, (1) no DML, (1) no
bebedouro, (2) no banheiro infantil 1 e (2) no banheiro infantil 2;

e Um extintor de incéndio do tipo agua pressurizada, de 10 litros e um do tipo pé quimico,
de 4Kg, inclusive suportes de parede e carga completa a serem instalados na area do

recreio coberto, em locais indicados no projeto arquitetdnico.




NO: REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-021.17-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

PROJETOS 28 de 38

TITULO: GESTAO

CRECHE DO GUARANI

2017-2020

¢ 8,50m de prateleiras de granito cinza, com 30cm de largura e 2cm de espessura, sobre
consolo de ferro, sendo cinco prateleiras com medidas de 1,70m a serem instaladas na
parede da Despensa,

¢ 4,05m de banca seca de granito cinza andorinha, com 2 cm de espessura e até 60cm
de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem
revestimento, com colocacdo, a serem instaladas: (1,70x0,40m) no balcdo de
atendimento da secretaria, (0,60x0,35m) no passa pratos da cozinha e (1,75x0,50m)
acima do abrigo de gas na cozinha;

¢ 2,34m2 de banca de granito cinza andorinha , com 3 cm de espessura, com abertura
para 1 cuba , sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem
revestimento, com colocacdo, a serem instaladas: 2,77x0,62m (1,72m2?) na cozinha
(embutir 2 cm na parte de tras e 2 cm na lateral direita), 0,57x0,55m (0,31m?) na sala 1
(embutir 2 cm na lateral esquerda) e 0,57x0,55m (0,31m?2) na sala 2 ( embutir 2 cm na
lateral direita);

¢ 3,47m2 de banca de granito cinza andorinha, com 3 cm de espessura, com abertura
para 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem
revestimento, com colocagdo, a serem instaladas: 3,04x0,57m (1,73m?) no banheiro
infantil 1 (embutir 2 cm na parte de trds e nas laterais), com altura de 0,75m e
3,04x0,57m (1,73m?2) no banheiro infantil 2 (embutir 2 cm na parte de tras e nas laterais),
com altura de 0,75m;

e Um relé fotoelétrico, para comando de iluminagdo externa, das quinze arandelas, na

tensao de 220V, com carga maxima de 1.000W.

2.3.14 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS, TELEFONICAS, DE
INTERFONE, DE LOGICA, DE AR-CONDICIONADO E DE GAS:

2.3.14.1 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - As instalacbes a serem feitas
deverdo atender as normas brasileiras, através das disposicdes da NBR, normas de

abastecimento de &gua fria e do tratamento de aguas servidas.

2.3.14.1.1 — AGUA - Como o loteamento ainda n&o é servido por rede de agua tratada,
foi prevista a perfuracdo de um poco artesiano para suprir as necessidades da obra. No
projeto foi idealizada a constru¢do, em concreto armado, de dois reservatorios inferiores

de agua, totalmente enterrados conjugados , sob o piso do Patio Descoberto, ao lado do
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Playground. O principal com capacidade para 10.000 litros — Agua Potavel — e outro com
capacidade para 4300 litros - Aguas Pluviais - este destinado ao armazenamento das
adguas de chuvas e aquele para armazenamento de agua potavel abastecido pela
concessionaria de servicos do municipio ou  caminhdes-pipa em situacdes de
emergéncia ou calamidade publica. O reservatorio de guas pluviais fardo a captacao,
através das coberturas da edificagdo das aguas de precipitacdo pluviométricas através
das calhas de concreto dispostas nas beirais dos telhados. Na cisterna destinada a
reserva de aguas pluviais devera ser instalado um extravasor, em tubo de PVC de
100mm, a fim de possibilitar 0 escoamento da agua excedente até o logradouro publico,
caso o reservatério ndo comporte o volume de agua coletado pelas calhas. Para o
abastecimento de 4gua potavel da creche foi considerado um sistema indireto, ou seja,
enquanto o local ndo for servido por rede publica de abastecimento, a agua sera
proveniente de caminhdes-pipa, sendo armazenada no reservatério inferior destinado a
esse fim. Através do sistema de recalque previsto, a dgua serd bombeada deste
reservatério inferior para os reservatorios superiores destinados a receberem agua
potavel, por meio de um comando automatico que acionara e desligard a bomba
conforme a variacdo dos niveis dos reservatorios superiores que conterdo agua tratada.
Para utilizacdo nas descargas dos vasos sanitarios e nas torneiras de jardim deverao ser
utilizadas aguas pluviais. Sendo a agua recalcada do reservatorio inferior para os
reservatorios superiores destinado a receberem aguas pluviais, também por meio de
acionamento automatico. O poco podera ser utilizado como forma de complementacao do
abastecimento da edificagcdo, no caso da inexisténcia de aguas pluviais, sendo sua agua
lancada, por meio de bombeamento, na cisterna destinada ao armazenamento de aguas
desta natureza. Os ramais deverdo ser alimentados por dois reservatérios a serem
instalados na laje de cobertura da edificagdo, sobre o Banheiro destinado aos alunos das
turmas da Creche, cada um com capacidade para armazenar 2.000 litros de agua,
dotados de torneiras de bodia, de pressido, de 1°. Dois destes reservatérios serado
destinados a reserva de agua potavel para alimentacdo dos pontos definidos no projeto
no setor de preparo de alimentos e de lavagem de roupas de cama e banho e nas
torneiras do lavatério do Banheiro destinado aos funcionarios do setor
administrativo/pedagdégico adaptado para PNE e das pias dos Banheiros destinados aos
alunos da Creche . O reservatorio de reuso serdo destinados a reserva de &guas
pluviais/de pogo para alimentacdo das caixas de desgarga dos vasos sanitarios e das
torneiras de jardim. O projeto devera ser atentamente observado para a perfeita

execucdo de toda a instalacao hidraulica.
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2.3.14.1.2 — ESGOTAMENTO SANITARIO — Em atendimento as normas sanitarias
municipais, os residuos sanitérios juntamente com as aguas servidas provenientes dos
sete ralos sifonados instalados no Banheiro (1), no DML (1), no Bebedouro (1), no
Banheiro Infantil 1 (2) e no Banheiro Infantil 2 (2) deverdo ser encaminhados, por meio de
tubulacéo apropriada, a uma fossa séptica e um filtro anaerébio a serem instalados na
frente da edificacdo e dois sumidouros a serem instalados na lateral direita da edificacéo,
em locais indicados no projeto. Na area livre na Lateral Esquerda da edificacdo sterdo
guatro caixas de alvenaria por onde escoardo as aguas servidas para as galerias da rua;
também do lado direito outras trés caixas com alimentagdo para a cisterna de aguas
pluviais e portando o extravasor para a galeria da rua em caso de chuvas intermitentes
.Compde também uma CGS- caixa de gordura simples e duas ClI- caixas de inspecao- ; a
primeira ligada a CI primeira do lado esquerdo jogando na tubulacdo de 100mm a
segunda concentra toda agua servida dos vasos e pias e encaminham o fluxo servido
para as galerias de esgoto da rua. Na frente do terreno deveréo ser instaladas o conjunto
Fossa- Filtro- Sumidouro com uma CI entre o Filtro e os dois Sumidouro dispostos
equidistantes deste e com trés tubos de 100mm compondo a dispositivo da Vala

Filtrante que fard o escoamento final infiltrante no terreno da edificacao.

2.3.14.1.3 — AGUAS PLUVIAIS - A parte inicial do sistema de captacéo e drenagem de
aguas pluviais serd composta por calhas na cobertura junto ao telhado , de concreto
vibrado, com medida interno de 500mm que deverdo ser instaladas em todo o perimetro
da Cobertura da Edificacdo. As aguas, através de tubulacdo, deverdo ser direcionadas
para sete caixas de captacédo, trés delas a serem instaladas na lateral direita e quatro
delas na lateral esquerda da edificacdo. O destino final das aguas sera o seu langcamento
em dois sumidouros com funcdo de coletores, a serem instalados na area livre existente
na frente do terreno, as duas entre ao muro frontal e lateral direita- no muro em semi-

circulo na frente do terreno da edificagéo.

Observagdes:

o Uma fossa séptica e os dois sumidouros deverdo ser cilindricos, de camara Unica,
medindo internamente 1.500 x 2.400mm, executados em concreto pré-moldado;

o Um filtro anaerdbio deverdo ser cilindricos, de anéis de concreto pré-moldado,

medindo internamente 2.000 x 2.000mm;
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o As trés caixas de inspecao para ligacdes de esgoto deverdo constar de circulo de
fundo, quatro anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de diametro interno,
sendo um anel inferior (entrada e saida) de 300mm, mais um de 75mm, um de 150mm e
um de 75mm, perfazendo altura total de 475mm de altura total, com tampa de concreto
armado.

o Os dois sumidouros para captacao de aguas pluviais deverdo ser cilindricos, de
camara Unica, medindo internamente 2.000 x 3.200mm, executado em concreto pré-
moldado;

o As sete caixas de captagdo de aguas pluviais deverdo constar de circulo de fundo,
dois anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de didametro interno, sendo um
anel inferior (entrada e saida) de 300mme um de 75mm, perfazendo altura total de
475mm de altura total, com tampa de concreto armado.

o As seis caixas de gordura simples, deverdo ser cilindricas, pré-fabricadas em anéis
de concreto, com 40cm de diametro e 60cm de profundidade, com tampa de concreto;

o Deverdo ser utilizados tubos de 40mm para possibilitar o esgotamento das aguas
servidas provenientes dos dois bebedouros a serem instalados na Varanda Interna da
edificagdo, com caimento de 2%;

o Devera ser utilizada pedra britada n°® 3 até a altura de 50cm no interior do filtro
anaerobio, dos dois sumidouros para esgoto e para captacdo de aguas pluviais, a fim de
formar o leito filtrante;

. Os tubos deverao ser de PVC, embutidos nas alvenarias ou no solo, ndo podendo
ser curvados sob qualquer hipétese, principalmente através de aguecimento. Para isso,
deverdo ser utilizadas conexdes apropriadas;

o O caimento das tubulagdes de conducéo de esgoto e de aguas pluviais devera ser,
no minimo, de 1%;

o As cavas abertas nos solo para assentamento das tubulacdes s6 poderdo ser
fechadas apés a verificagdo das condicBes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos,
niveis e declividades;

o Para facilidade de desmontagem das tubulacdes deverdo ser colocadas unibes ou
flanges nos locais convenientes;

o As juntas rosqueadas deverao ser vedadas com fita de teflon;

o As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo proprio e de acordo com as
recomendacdes do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetracao

de cola no interior dos tubos;
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o Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para
montante, isto é, no sentido contrario ao escoamento;

o Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das
canalizacOes deverdo ser vedadas com plugs ou caps, ndo se admitindo o uso de papel
ou buchas de madeira;

o Todas as tubulacdes de distribuicdo de agua deveréo ser, antes do fechamento dos
rasgos na alvenaria com capas de argamassa, submetidas a teste de presséo para
averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento das instalacées;

o Para protecdo das tubulacbes de conducdo de despejos sanitarios e de aguas
pluviais devera ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com

espessura de 3cm.

2.3.14.2 — INSTALACOES ELETRICAS — Deverdo ser executadas de acordo com as
normas da Concessionaria de Energia Elétrica local (AMPLA), obedecendo-se os dados
especificados em projeto. A bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e entrada, o
guadro de medicdo, o condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspecao do
aterramento, deverdo ser padronizados conforme as normas da concessiondria. A
entrada da rede na edificac@o devera ser subterranea. Para protecdo dos eletrodutos que
possibilitardo a execugdo das instalacbes subterrdneas devera ser feito seu
“‘encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de 3cm.

Devera ser providenciada uma entrada de servigco (PC), para medic¢éao trifasica, com
medidor, com carga instalada até 50kW, instalado em poste de concreto com cabine em
alvenaria, com porta e caixa para instalacdo do medidor, além de caixa de concreto para
aterramento, haste de aterramento, disjuntor e demais materiais necessarios, sendo feita
a devida extenséo de rede.

Um quadro de distribuicado de energia, com capacidade para até 40 disjuntores
automaticos, deverao ser instalados na Circulacdo, em local de facil acesso, prético e
seguro, de modo a tornar funcional o seu uso para manutencdes. Deste quadro sairdo os
diversos circuitos por fios plasticos no interior de conduites. A protecdo dos diversos
circuitos contra sobrecargas e curto-circuito, devera ser feita através de disjuntores
termomagnéticos de acionamento manual, apropriadamente dimensionados. A fim de
tornar o sistema de aterramento eficaz deverd ser utilizado um disjuntor tipo DI, classe
AC, 4 polos, corrente nominal 63Ax415V, que desligara o circuito onde estiver ocorrendo
problema, protegendo as pessoas contra os efeitos do choque elétrico por contato direto

ou indireto (causado por fuga de corrente).
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A distribuicdo dos trinta e nove pontos de tomada de 10A nos diversos
compartimentos da edificacao devera ser feita conforme projeto especifico, assim como a
dos seis pontos de tomada de 20A a serem instalados na &rea de servico (um - para
maquinas de lavar), na Cozinha (trés - para eletrodomésticos com poténcia acima de
1.000W) e no recreio Descoberto (duas).

A distribuicdo dos cinquenta e sete pontos de luz por todos os compartimentos/pela
area externa da edificacéo devera ser feita conforme a planta de elétrica, obedecendo-se
os dados especificados no projeto. Em atendimento a instalagdo desses pontos esta
prevista a instalagcdo de quarenta e dois globos esféricos, com plafonier repuxado de
aluminio com difusor em base de vidro leitoso de 4"x8” e lampadas fluorescentes
compactas de 18W, além de vinte e sete luminarias decorativas para lampadas
fluorescentes compactas, para instalacéo no teto, com corpo e grade de prote¢do em liga
de aluminio fundido, refrator em vidro borosilicato rosqueado ao corpo e lampadas
fluorescentes compactas de 18W, vinte e cinco delas a serem instaladas nos beirais
externos da edificacdo e duas nas lajes de cobertura que serdo construidas sobre os dois
portdes de acesso a creche. Um relé fotoelétrico devera ser utilizado para comando
destas luminéarias, permitindo que o acendimento das l|ampadas seja feito
automaticamente quando houver baixo nivel de luz natural (ao entardecer) e também o

seu desligamento quando houver nivel de luz suficiente (a0 amanhecer).
Foi prevista ainda a instalagéo de:

o Trés pontos de antena para TV, a ser instalado, respectivamente, na Sala 1, na
Sala 2 e no Recreio Coberto, utilizando-se cabos coaxiais RG-59 e tomadas coaxiais, de

embutir.

Observagdes:

o As descidas aos interruptores deverao ser feitas através de eletrodutos de PVC de

secao circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, bastante

flexiveis e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

o Os interruptores deverao ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos
por espelhos de PVC. A linha adotada devera ser a comercial, de boa qualidade;

o Os sete chuveiros previstos para serem instalados: (1) no banheiro, (3) no banheiro
infantil 1 e (3) no banheiro infantil 2, deverdo ser instalados na tens&o 220V, utilizando-se
cabos de 6mmz;

o As instalacOes deverdo ser entregues testadas.
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2.3.14.3 — INSTALACOES TELEFONICAS — Com a finalidade de permitir a entrada e
facilitar a passagem do cabo telefénico oriundo da rede externa da concessionéria devera
ser construida, enterrada, uma caixa para instalacdes telefonicas, tipo R1, medindo
0,60x0,35x0,50m, em blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento e areia
e revestida com a mesma argamassa, com tampa de concreto armado com 5cm de
espessura e fundo de concreto simples com 5cm. Deveréo ser instalados trés pontos de
telefone, sendo dois na Secretaria e um na Direcao.

Observagdes:

o A caixa subterrdnea devera ficar paralela ao alinhamento predial, distando
aproximadamente 2,50m da edificacdo ao centro da caixa, devendo ainda estar afastada
no minimo 1,00m de outras caixas subterraneas ou de postes;

o Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido para a canalizacdo subterranea
gue seguira da caixa para instalacbes de entrada até a caixa de passagem para
distribuicdo geral, com dimensdes de 20x20x13,5cm, a ser instalada na Secretaria (2) e
na Direcéo (1), devendo ser utilizados cabos telefénicos CCE, com diametro de 0,65mm,
para 4 pares e tomadas do tipo RJ11 para cada um dos trés pontos.

2.3.14.4 — INSTALACAO DE PONTOS DE LOGICA - Deverdo ser deixados eletrodutos
e tomadas do tipo RJ-45, de embutir, para futura instalacdo de trés pontos de internet,

sendo dois pontos na Secretaria e um ponto na Direcao.

2.3.14.5 — PRE-INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - Devera ser
preparada a alimentacéo elétrica, em 220V, para a futura instalacdo de quatro aparelhos
de ar-condicionado, tipo split, cada um deles com uma condensadora e uma

evaporadora, sendo:

. Um de 9.000BTU na Secretaria;
. Um de 9.000BTU na Direcéao;
. Um de 18.000BTU na Sala 1;
. Um de 18.000BTU na Sala 2.

Observacéo:
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Deverdo ser utlizados tubos de 40mm para possibilitar a drenagem da &agua
proveniente da evaporadora dos aparelhos de ar-condicionado. A tubulacdo devera ser
direcionada para a caixa de inspe¢ao mais proxima, sendo:

o Do aparelho a ser instalado na Secretaria até a caixa de inspecao;
o Do aparelho a ser instalado na Direcao até a caioxa de inspecao;
o Do aparelho a ser instalado na Sala 1 até a caixa de inspec¢ao;

o Do aparelho a ser instalado na Sala 2 até a cisterna de aguas pluviais.

2.3.14.6 — INSTALACAO DE GAS - O projeto prevé a instalagéo de um fogdo de quatro
bocas com forno na Cozinha. A instalacdo compreenderd a montagem de um sistema
destinado a transportar o gas combustivel, garantindo seu encaminhamento do botijao,
localizado em abrigo apropriado, até o seu destino. O sistema sera composto por um
botijao de 45kg de GLP e rede de distribuicdo em tubos de ferro galvanizado de 1/2,
conexdes e registros, conforme especificacdes do projeto. O abrigo a ser construido na
area externa, proximo a cozinha, devera ter capacidade para guardar dois botijdes de
45Kg.

2.3.15 — COBERTURA -A cobertura da edificagdo sera de telhas de fibrocimento com
inclinacdo de 7% , onde devera ser executado um telhado de seis guas composto de um
conjunto de 4 telhados: um na frente com duas aguas, outro na lateral esquerda com uma
agua, nos fundos com duas aguas e finalmente na lateral direita com uma agua . Porta
uma platibanda em todo seu perimetro medindo até 100cm de altura onde ndo ha viga
invertida . Envolvendo todo o perimetro, a platibanda compde-se de chapim com
pingadeira e calha de concreto de 50cm de largura e inclinacdo de 1% para os ralos
hemisféricos; as tubulacbes de descida escoardo todas as aguas para a cisterna de
aguas pluviais. As coberturas sobrepfe toda area das creches, banheiros 1 e 2, as
areas de servigo e apoio, Refeitério e parte do Recreio na lateral esqueda. No centro e
na lateral do lado direito, ficara uma area de recreio que sera coberta por uma laje de
concreto , onde serd localizada trés caixas dagua e os condensadores de ar
condicionado da edificacdo. A estrutura do telhado serd de madeira , constituido de
cumeeiras, tercas, espigbes de 3"’x4.1/2”, pontaletes em pegas verticais de 3"x 37,
caibros de 3"x1.1/2”, ripas de 1,5x4cm; tudo em macaranduba serrada ou similar madeira

de lei e aprovada pelo fiscal da obra.
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2.3.16 — IMPERMEABILIZACAO - A Marquise , laje de apoio das Caixas Déagua,
Paredes do alcapdo e toda calha de concreto perimetral a edificacdo e desague dos
telhados, serdo impermeabilizados. Estas executadas com manta a base de asfalto
modificado com polimeros, atendendo a norma ABNT- NBR 9952 como tipo IlI-B, com
espessura de 4mm, consumo minimo de 1,15m2/m2, aplicacdo com chama de macarico
sobre primer asféltico base agua ou base solvente, com consumo de 0,40kg/mz, inclusive
este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularizacdo, camada separadora e

protecdo mecanica.

2.3.17 — PINTURA COM LATEX - Toda a edificacdo devera receber pintura nas paredes
internas com tinta latex, classificagdo Premium ou standard, acabamento fosco
aveludado em revestimento liso, acabamento de alta classe, em trés demaos e mais uma
demao de massa corrida e lixamento, sobre a superficie ja preparada. Areas a serem
aplicadas no Teto: Secretaria, Direcdo, Banheiro, DML, Despensa, Deposito de lixo,
Circulacdo, Cozinha, Recreio Coberto, Refeitério, Sala 1, Banheiro Infantil 1, Sala 2,
Banheiro Infantil 2 . Nas Paredes Secretaria, Direcdo, Recreio Coberto, Refeitério, Sala 1,
Sala 2. Nas Vigas Aparentes do Recreio Coberto, Sala 1, Sala 2. Pintura com latex
semibrilhante, fosca ou acetinada ( a determinar pelo fiscal) classe Premium ou standard
com uma demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento , a ser aplicada no

Piso da Varanda da Marquise.

2.3.17.1 — PINTURA SOBRE SUPERFICIE NOVAS, COM TINTA ACRILICA NO
EXTERIOR — Devera ser aplicada sobre o revestimento liso externo de parede com
embogo desempenado nas fachadas e faces externas da edificagéo ,excetuando-se onde
ser& aplicado revestimento cerdmico em pastilhas ou texturizados. Levara uma deméo de
selador acrilico, duas deméos de massa acrilica e lixamentos necessarios, excetua-se 0s
Cobog6s e Muros existentes . Areas contempladas serdo o Teto da Varanda, nas
Paredes da Varanda, Fachada Esquerda, Platibanda, Testadas da Varanda, Cobogos no
Solarium 1, Solarium 2, Abrigos de botijées de gés, Abrigo de Bombas , Muros Frontal,

Lateral Direita, Fundos, totalizando a area de 437,41m2.

2.3.17.4 — PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA - Devera ser aplicada nas
superficies que receberdo revestimento em embog¢o com acabamento desempenado,
liso, nas paredes da frente na Mureta Lateral Esquerda nos dois lados . As cores a serem

utilizadas deveréo ser determinadas pela fiscalizagc&o da prefeitura.
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2.3.18 - EQUIPAMENTO

2.3.18.1 — MAQUINARIO - Devera ser alugada uma retroescavadeira/carregadeira, com
operador, para execu¢ao dos servicos de terraplanagem necessarios para regularizacao

do terreno em atendimento aos niveis determinados no projeto.

2.3.18.2 — SOQUETE VIBRATORIO - Devera ser utilizado soquete vibratorio para
alinhamento da superficie das lajotas de concreto, intertravadas, a serem assentadas em

areas livres do terreno.

3. ENTREGA DA OBRA

Apés o término de todos o0s servicos especificados no projeto deverd ser
providenciada a desmobilizagdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e
realizando-se a limpeza completa das areas edificadas e de seu entorno. Sera de
responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os
servicos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de nédo se
danificar os elementos da construcéo. A limpeza fina de um compartimento s6 devera ser
executada apés a conclusdo de todos os servicos a serem efetuados neste, sendo que
ap6s o término da limpeza, o ambiente devera ser trancado com chave, desta forma,
impossibilitando o acesso ao local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa
contratada, deverd ser realizada uma rigorosa verificacdo pela fiscalizacdo da
prefeitura, quanto ao funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem
a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as

imperfei¢des verificadas.

4. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servicos e obras executados pela empresa contratada, apés o
recebimento de toda a documentagéo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serd efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas
sucessivas: recebimento provisorio e recebimento definitivo. O recebimento provisorio

serd efetuado apO6s a conclusdo dos servicos e solicitagdo oficial da empresa
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contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizagao da prefeitura. Apos a vistoria,

através de comunicacdo oficial, serdo indicadas as corre¢cbes e complementacdes

consideradas necessarias para que se dé o recebimento definitivo, bem como

estabelecido o prazo para a execu¢do dos ajustes. ApGs a conclusao das correcdes e

complementacgdes e solicitagdo oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria

realizada pela fiscalizagcdo da prefeitura, seré realizado o recebimento definitivo.




